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2025 年 6 月 17 日 17 时 34 分左右，位于岱山县长涂镇

金海智造股份有限公司北区的浙江舟山中*建设有限公司外

场的 900 吨起重机在进行安装调试时，起重机主梁从中部断

裂散架，门式起重机整体倾覆、倒塌，事故导致 2人死亡（1

名驾驶员、1 名设备调试人员），多人涉险，直接经济损失

人民币约 954 万元。

事故发生后，市政府高度重视，经研究决定将该起事故

提级调查处理。根据《中华人民共和国安全生产法》、《中

华人民共和国特种设备安全法》、《生产安全事故报告和调

查处理条例》（国务院令第 493 号）、《特种设备安全监察

条例》（国务院令第 549 号）、《特种设备事故报告和调查

处理规定》（国家市场监督管理总局令第 50 号）、《特种

设备事故报告和调查处理导则》（TSG 03—2024）和《浙江

省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第 310 号）

等有关法律法规规定，舟山市人民政府依法成立了由市应急

局牵头，市市场监管局、市公安局、市总工会、岱山县应急

局、河南省长垣市应急局派员组成的事故调查组，对本次事

故开展调查工作。同时，邀请市检察院派员参加，并聘请市

特检院专家参与调查。岱山县纪委岱山县监委对地方党委政

府、相关部门和公职人员涉嫌违法违纪问题开展审查调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、

实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、

委托鉴定分析和综合研判，查明了事故发生的原因、经过，

认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员及责任



单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提

出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，舟山岱山浙江中*粤钢海洋装备制造有限

公司 6·17 事故是一起因起重机金属结构设计不合理，金属

结构件及其连接的强度、刚度、稳定性、疲劳强度等设计不

足；制造工艺与制造质量不满足相关规范要求，上弦杆与腹

杆的角焊缝未焊透，重要节点焊缝质量把关严重失控；起重

机安装专项施工方案中试验工序错误，载荷试验和静载试验

中未有效观察主梁跨中的垂直静挠度等因素导致涉事起重

机整体倒塌致使 2 人死亡、多人涉险的一般起重伤害生产安

全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.浙江中*粤钢海洋装备制造有限公司（以下简称中*粤

钢公司），涉事 900 吨起重机安装完成后实际使用单位，公

司成立于 2024 年 4 月 22 日，注册地位于浙江省舟山市岱山

县长涂镇金海大道 1 号 2号楼 211 室（自主申报），法定代

表人为孙*雷，总经理为刘*伟，公司类型：其他有限责任公

司，经营范围：海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；

通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；海洋

工程装备研发等。中*粤钢公司为舟山高鳌山海洋科技有限

公司和东莞粤钢钢结构工程有限公司共同控股设立的有限

责任制公司，其中舟山高鳌山海洋科技有限公司占股 51%，

东莞粤钢钢结构工程有限公司占股 49%。



2.河南省新*方起重机集团有限公司（以下简称河南新*

方公司），涉事 900 吨起重机制造单位，（1）公司基本情

况。公司成立于 2000 年 6 月 9 日，注册地位于河南省长垣

市魏庄工业区华豫大道 122 号，法定代表人为韩*军，公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：特

种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；特种

设备销售；特种设备出租等。（2）公司资质情况。公司持

有《 中华人 民共 和国特 种设备 生产 许可证 》（编

号:TS2410D83-2025），发证机关：国家市场监督管理总局，

发证日期：2021 年 9 月 22 日，有效期至：2025 年 9 月 21

日，获准从事特种设备生产活动如表 1所示，在本次事故中

为河南新*方公司第一次生产额定起重量 900 吨起重机。

表 1 获准从事以下特种设备生产活动

许可项目 许可子项目 许可参数 备注

起重机械制造（含

安装、修理、改造）

桥式、门式起重

机（A）
９

覆盖 B 级；具体产品

范围见型式试验证书

3.河南省际*实业有限公司（以下简称河南际*公司），

涉事 900 吨起重机安装单位，（1）公司基本情况。公司成

立于 2021 年 9 月 23 日，注册地位于河南省新乡市长垣市南

蒲国际万商城 23 栋楼 05、06 号商铺，法定代表人为丁*卫，

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：

特种设备销售；金属结构销售；金属制品销售；机械设备销

售；通用设备修理；专用设备修理；金属制品修理；特种设

备安装改造修理等。（2）公司股权情况。河南际*公司由 2



位股东投资，股权结构为丁*卫 95%，秦*卫 5%。（3）公司

资质情况。公司持有《中华人民共和国特种设备生产许可证》

（编号:TS3441581-2026），发证机关：河南省市场监督管

理局，发证日期：2022 年 8 月 3 日，有效期：2022 年 8 月 3

日至 2026 年 8 月 2 日，获准从事特种设备生产活动如表 2

所示。（4）公司资质出借情况。公司将资质出借给于*光（于

*光为个人，未注册营业执照，无特种设备生产许可证），

于*光借用河南际*公司资质与中*粤钢公司签订了安装合

同，河南际*公司扣除本项目工程款 12%后（其中 3%作为借

用资质费用，9%为税费），将剩余部分转至于*光银行账户，

河南际*公司实际上未参与涉事900吨起重机安装调试工作。

表 2 获准从事以下特种设备生产活动

许可项目 许可子项目 许可参数 备注

起重机械安装（含

修理）

桥式、门式起重

机（A）
200t 以上 A 级覆盖 B级

4.浙江舟山中*建设有限公司（以下简称中*建设公司），

涉事 900 吨起重机采购单位，公司成立于 2008 年 6 月 5 日，

注册地位于浙江省舟山市岱山县长涂镇金海大道 1号，法定

代表人为陈*杰，公司类型：有限责任公司（非自然人投资

或控股的法人独资），经营范围：各类工程建设活动；货物

进出口；技术进出口；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生

产；船舶制造；船舶修理；砼结构构件制造；砼结构构件销

售；金属结构制造；钢压延加工；金属材料销售等。公司租

赁金海智造股份有限公司北区车间场地进行生产，主要从事



海上风电钢结构制造,中*建设公司为舟山高鳌山海洋科技

有限公司（该公司为中*粤钢公司的控股股东）的全资子公

司。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.中*粤钢公司。公司共 15 名员工，刘*伟为公司总经

理，全面负责公司各项管理工作，公司设 1名安全员。

2.河南新*方公司。公司取得了《职业健康安全管理体

系认证证书》《环境管理体系认证证书》《质量管理体系认

证证书》，公司设立了安全科，负责公司的安全生产管理工

作。

3.河南际*公司。公司仅有 5 名员工，包括丁*卫和秦*

卫等 2个股东、2 名文员及 1名会计。河南际*公司出借资质

给于*光后，未派公司员工前往中*粤钢公司参与安装起重

机，未对涉事起重机安装过程开展安全检查。

4.中*建设公司。公司取得了安全生产标准化三级证书，

自 2020 年开始成立了安全生产委员会，组长为陈*杰，安委

会办公室设在质量安全部，王*儒任办公室主任，负责公司

各项安全日常管理工作。

（三）涉事 900吨起重机情况

1.900 吨起重机基本情况。涉事 900 吨起重机为门式起

重机，型号规格为 ME450+450T-90M H=98m，额定起重量为

450+450/5t，整机跨度为 90m，起升高度为 98m，下降深度

为 96.6m，整机功率为 668KW，整机设计重量为 1750t，整机

工作级别为 A3，主梁结构型式为桁架梁，主梁为正三角形桁



架双梁,主梁由上弦杆和下弦杆及腹杆(方钢)组成，支腿由

主肢和副肢组成，主肢为桁架结构，副肢为钢管,主肢和副

肢由二道格构梁连接，两支腿与主梁均为(弱)刚性联接。主

起升机构最大起重量为 450+450t，副起升机构最大起重量为

5t。本门式起重机为双主梁型，单侧双轨共四条轨道，主要

由主梁、支腿、2 450T 天车、大车运行、电气设备等主要部

分和维修起重机、电源供电电缆卷筒、防风装置、起重机运

行纠偏装置等部分组成，涉事 900 吨起重机外观如图 1所示：

图 1 涉事 900 吨起重机

2.900 吨起重机采购情况。2024 年，中*粤钢公司总经

理刘*伟代表中*建设公司向河南新*方公司订制一台 900 吨

起重机，2024 年 11 月 5 日，河南新*方公司销售经理韩*堂

通过微信向刘*伟发送了一份已加盖河南新*方公司合同专

用章的 900T(450T+450T)龙门吊机买卖合同，合同总价（含

增值税）为 18800000 元（人民币壹仟捌佰捌拾万元）。2024

年 11 月 7 日，中*建设公司向河南新*方公司转账 500 万元

整，转账用途备注为设备采购款，此后，中*建设公司又陆



续支付给河南新*方公司 550 万元（2025 年 1 月 26 日支付

100 万元，2025 年 3 月 12 日分别支付 50 万元、200 万元、

50 万元、50 万元，2025 年 3 月 13 日支付 50 万元，2025 年

3 月 21 日支付 50 万元）。中*建设公司与河南新*方公司签

订了《ME450+450t-90m 门式起重机技术协议》（技术协议无

签订日期）。

3.900 吨起重机图纸设计情况。2024 年 8 月，中*粤钢

公司总经理刘*伟请臧*运（杭州盛弘机械设备有限公司法定

代表人）提供了一份 800 吨起重机图纸，2024 年 8 月 22 日，

刘*伟通过微信将此 800吨起重机图纸发给河南新*方公司韩

*堂，刘*伟要求河南新*方公司据此计算 800 吨及 900 吨起

重机的价格。2024 年 8 月 29 日，韩*堂通过微信将 900 吨起

重机价格清单发给刘*伟，9 月 5 日，韩*堂通过微信将 900

吨起重机总图发给刘*伟。河南新*方公司技术部对 800 吨起

重机图纸进行了修改，将主梁高度增加了 1米，加大了支腿

主管的截面积，设计成一份 900 吨起重机设计图纸。河南新

*方公司所提供的加盖公司公章的总装图上未见设计、审核、

工艺等人员签名或签章。

4.900 吨起重机制造情况。2024 年 10 月，河南新*方公

司开始在本厂区制造 900 吨起重机相关部件，主要有主梁下

弦、腹杆、支腿、小车、轮箱等，后因刘*伟催促生产进度，

刘*伟便与河南新*方公司韩*堂商量将涉事 900 吨起重机的

主梁上弦放在中*粤钢公司生产，并要求河南新*方公司出具

委托书。2024 年 11 月 16 日，河南新*方公司将制造主梁上



弦的钢板材料通过运输公司发出，运输到金海智造北区中岛

建设场地进行生产。2024 年 11 月，河南新*方公司将主梁上

弦的图纸发给中*粤钢公司。2024 年 11 月 17 日，韩*堂通过

微信向刘*伟发送了委托书。2025 年 1 月 10 日中*粤钢公司

外协施工单位舟山固邦钢结构工程有限公司员工根据图纸

设定程序在中*建设公司加工车间 1 跨对钢板材料下料，开

始制造主梁上弦。2025 年 1 月上旬，河南新*方公司安排员

工到中*建设公司焊接涉事起重机主梁下弦。2025 年 1 月，

中*粤钢公司安排了外协施工单位舟山固邦钢结构工程有限

公司和岱山县鸿蒙海洋工程有限公司参与主梁上弦的制作，

其中舟山固邦钢结构工程有限公司装配班组的李*凯、韩*

武、武*辉、李*宁、孟*伟等 5 名装配工参与主梁上弦钢板

的开坡口、装配和定位点焊，岱山县鸿蒙海洋工程有限公司

的马*龙、刘*、刘*涛、刘*州等 4名员工（此 4名员工未持

有特种设备作业人员证）参与了主梁上弦的焊接。2025 年 2

月，主梁上弦主体从加工车间 1 跨运输到金海智造南区进行

打砂、刷油漆以及做防腐，之后被运输到分段车间 2跨进行

主梁组装。舟山固邦钢结构工程有限公司姜维班组的袁*、

涂*勤、朱*兵等 3 名装配工（袁*持有起重机指挥证，涂*勤、

朱*兵未持有特种设备作业人员证）参与主梁腹杆的组装点

焊。2025 年 2 月，河南新*方公司安排员工对涉事起重机主

梁腹杆和下弦进行拼接和点焊，完成主梁下半部分制造。

2025 年 3 月，河南新*方公司员工将涉事起重机主梁上弦拼

接和点焊到主梁上。2025 年 3 月，中*粤钢公司外协施工张*



重班组和李*班组参与涉事起重机主梁和支腿焊接、王*生班

组参与支腿焊接。

5.900 吨起重机运输情况。2024 年 11 月 3 日河南新*方

公司与河南省征驰运输吊装有限公司签订了货物运输合同，

由河南省征驰运输吊装有限公司将涉事 900吨起重机的零部

件从河南省长垣市运输到浙江省舟山市，河南省征驰运输吊

装有限公司自 2024 年 11 月 16 日到 2025 年 4 月 26 日期间，

共计向中*粤钢公司运输涉事 900 吨起重机相关货物 51 车。

6.900 吨起重机安装情况。2025 年 3 月 28 日于*光借用

河南际*公司资质与中*粤钢公司刘*伟签订了双梁门式起重

机（ME450+450）安装合同（合同无签订日期），合同总价

为 490000 元（人民币肆拾玖万元整），合同约定由河南际*

公司负责安装双梁门式起重机（ME450+450）。涉事 900 吨

起重机安装调试工作实际由李*顺、于*光等人负责，河南际

*公司未派员工参与此项目。臧*运、刘*伟、于*光及中*粤

钢公司技术员徐*坤等人针对 900 吨起重机的安装方案进行

了讨论，并编制了《ME900t-90m-98m 起重机安装专项施工方

案》。2025 年 4 月 10 日于*光等人开始进场安装，李*顺、

于*光二人招聘了伍*兵、于*辉等 14 名临时工参与涉事 900

吨起重机安装（李*顺、于*光未与伍*兵、于*辉等 14 名临

时工签订劳动合同），伍*兵、于*辉等 14 名临时工在此之

前仅参与过载重 300 吨-500 吨、高度 40-50 米起重机的安装

调试，从未参与过涉事 900 吨起重机类似规格起重机的安装

调试，涉事 900 吨起重机安装过程中，现场大量的电焊作业、



高处作业等危险作业未进行作业审批。2025 年 5 月 30 日左

右，涉事 900 吨起重机吊装组装完成。

7.900 吨起重机调试情况。2025 年 6 月初，李*顺、于*

光招聘的于*辉等临时工与中*粤钢公司外协施工单位舟山

固邦钢结构工程有限公司李*飞起重班组等开始对涉事 900

吨起重机进行调试，调试过程中进行了空载试验、额定载荷

试验以及静载试验，在调试过程中调试作业人员未按照

《ME900t-90m-98m 起重机安装专项施工方案》要求在额定载

荷试验和静载试验过程中有效观察主梁跨中的垂直静挠度。

调试过程中，调试作业人员于*辉通过手机微信视频听从河

南新*方公司电气班班组长王*远程指挥。

8.900 吨起重机安装施工告知和监督检验情况。2025 年

5 月 23 日，河南际*公司在浙江特种设备在线系统提交了通

用 门 式 起 重 机 安 装 施 工 告 知 ， 告 知 单 号 ：

24090081-SGGH34461-2025。2025 年 5 月 26 日，河南际*公

司在浙江特种设备在线系统申报了起重机械监督检验，申报

编号：SBD250526138。

9.900 吨起重机型式试验情况。2025 年 6 月 6 日，河南

新*方公司针对涉事 900 吨起重机向河南省特种设备检验技

术研究院发起了起重机型式试验约请单，河南省特种设备检

验技术研究院李*娟、夏*泊、何*园、仝*源等 4 名专家，于

2025 年 6 月 4 日、6 月 6 日两次到达涉事 900 吨起重机所在

地，均发现涉事 900 吨起重机尚不符合型式试验条件，2025

年 6 月 7 日出具的起重机械检验意见通知书（编号：



20250032）现场检验意见为整改，注明的问题和意见为：“现

场不具备检验条件，建议现场具备检验条件后择日重新约

请”，截止 6 月 17 日事故发生尚未出具型式试验报告。

（四）事故发生经过

2025 年 6 月 17 日上午 8 时左右，中*粤钢公司外协施工

单位舟山固邦钢结构工程有限公司李*飞、杜*昇、陈*、涂*

勤、朱*兵、宋*根等人来到岱山县长涂镇金海智造股份有限

公司北区的浙江舟山中*建设有限公司外场参与涉事 900 吨

起重机调试，进行载荷试验，其中李*飞、杜*昇、陈*等 3

人为起重班组，参与起重机调试，涂*勤和朱*兵为装配班组，

负责给起重机下面的配重座安装钢丝绳，宋*根为起重机驾

驶员，朱*兵站在起重机东侧工作，涂*勤在起重机下配重座

西侧工作，陈*在靠近北侧分段车间工作。

上午 8 时左右宋*根上到起重机驾驶室内参与调试，11

时左右，起重机调试员伍*兵、于*辉等 2 人上到起重机驾驶

室内参与调试。下午 13 时左右，中*粤钢公司维修班组的王

*耿爬上起重机，他给起重机调试人员于*辉打下手。下午 17

时左右，王*耿开始从起重机上面往下爬，大概 20 分钟后，

王*耿看到于*辉也从起重机上面下来，17 时 30 分左右，王*

耿和于*辉二人一前一后下落至地面，落地后王*耿离开了现

场前往车间方向，于*辉下来后留在了现场和李*飞、高*阳

在起重机下面讨论如何验收合格问题。17 时 34 分左右，涉

事 900 吨起重机的前小车附近主梁开始慢慢变形下沉，以致

造成上弦杆翼板与腹板焊缝撕裂、前 2 跨内支点焊缝失效脱



开，斜腹杆依次与上弦杆脱离，随着主梁变形加剧，设备整

体缓慢向南侧倾斜，东侧主梁与支腿交接处发生断裂，设备

失稳整体向南侧倾倒于地面，导致位于涉事 900 吨起重机驾

驶室的伍*兵和宋*根，随着起重机整体倒塌而跌落致死。

（五）事故现场情况

1.事故现场勘验情况。该事故涉事 900 吨起重机位于金

海智造股份有限公司北区，浙江舟山中*建设有限公司租用

场地分段车间西门外场(见图 2)，现场勘验时，涉事 900 吨

起重机整体向南侧倾覆于场地内（见图 3），大车运行台车

组完全脱离轨道（见图 4），两台起重小车坠于地面（见图

5），主梁完全解体（见图 6），支腿变形（见图 7）。涉事

起重机结构型式为桁架结构，主梁为正三角形桁架双梁，主

梁由上弦杆和下弦杆及腹杆(方钢)组成；支腿由主肢和副肢

组成，主肢为桁架结构，副肢为钢管，主肢和副肢由二道桁

架梁连接，两支腿与主梁均为(弱)刚性联接；起重机小车轨

道为扁钢，大车轨道为钢轨型号为 QU80；地梁为钢筋砼结构；

起重天车为二台 450t 小车。



图 2 事故现场航拍图

图 3 整机倾覆

静载试验起吊物



图 4大车运行台车组脱轨

图 5起重小车坠于地面

图 6主梁断裂散架



图 7 支腿变形

上弦杆采用不同厚度的箱型拼接，测得上弦杆顶板厚度

50.6mm，底板厚度 50.33mm，腹板厚度分别为 24.98mm 和

11.56mm。下弦杆采用箱型拼接，测得下弦杆顶板厚度

17.66mm，左右腹板厚度分别 9.55mm、9.57mm。腹杆有两种

规格，采用方形钢管制作，规格分别为 220×16、280×18。

腹杆与上弦杆的连接为角焊缝，腹杆焊接接头部位未开坡口

(见图 8)，角焊缝焊角高度最大为 10mm，存在未焊透现象。

起升钢丝绳和吊重钢丝绳未见破损断裂现象(见图 9)，起重

机小车扁钢轨道在最先断裂处有明显刮蹭痕迹，部分轨道被

切削(见图 10)。起重机大车轨道混凝土地梁未见沉降现象，

起重机大车轨道有部分因为起重机的倒塌而移位。涉事门式

起重机发生事故时起吊重物为海上风电稳座平台四角下分

别挂有四块 10t 的标准砝码(见图 11)，重约 540t，共有 2

组。



图 8

图 9

图 10



图 11

2.事发时视频监控分析。事故现场监控画面时间与北京

时间存在 24 分钟误差（监控画面时间早于北京时间 24 分

钟），经过查看监控视频、现场勘查测量与现场提供的主梁

图纸参数对比，1 号小车距司机室侧刚腿估算距离为 25m 左

右，2 号小车距 1 号小车 35m 左右，2 号小车距司机室对侧

支腿 30m 左右（见图 12）。17 时 34 分左右，在起吊过程中

涉事900吨起重机主梁于图示位置(见图13)出现塑性变形下

沉，司机室侧支腿向南侧倾斜，随着主梁变形加剧，设备整

体缓慢向南侧倾斜，东侧主梁与支腿交接处发生断裂(见图

14)，设备失稳整体向南侧倾倒于地面(见图 15)，导致倾覆

事故发生。



图 12

图 13 主梁开始塑性变形位置

主梁开始塑性变形位置



图 14 主梁与支腿交叉处断裂

图 15 涉事 900 吨起重机倾覆于地面

3.技术分析情况。事故发生后，6月 24 日，事故调查组

主梁与支腿交叉处断裂

涉事 900吨起重机倾覆于地面



委托浙江省特种设备科学研究院对涉事 900吨起重机进行了

分析鉴定，7 月 24 日，浙江省特种设备科学研究院出具了《舟

山门式起重机质量状态与倒塌事件关联性分析鉴定意见

书》，部分分析鉴定意见如下：

（1）制造质量分析

①焊接质量分析。

涉事门式起重机的腹杆(壁厚 16mm)未开坡口,并且存在

严重未焊透，上弦杆与腹杆的角焊缝未焊透，焊缝质量不符

合《起重机械安全技术规程》(TSG51-2023)第 2.3.4.3.1 条

[1]
规定的 B 级(GB/T19418-2003)的要求。

②设计计算验证。

a.设计技术书分析：涉事 900 吨起重机设计计算书、有

限元分析时间显示为 2025 年 06 月 17 日晚上 19 时以后，即

有限元分析为河南新*方公司在该事故发生后补做。涉事 900

吨起重机计算书没有对主要构件的整体及局部稳定性进行

验算，制造工艺中，对构件长度偏差较大的情况下，采用焊

接“节点衬板”工艺没有专门方案与控制措施；重要节点焊

缝质量把关严重失控，上弦杆、小车方钢轨道材料力学性能

低于标准下限值，会造成部件强度和塑性不足，在承受较大

载荷时会发生因承载力不足而造成的变形及断裂。上弦杆与

腹杆相连接的焊接区域存在夹杂物，会显著降低焊接结构的

承载能力。

[1] 《起重机械安全技术规程》（TSG51-2023）第 2.3.4.3.1 条：“主要结构件焊缝的外观

应当没有目测可见的裂纹、气孔、固体夹杂、未熔合和未焊透等缺陷。关键焊缝表面质量应

当达到 GB/T 19418—2003《钢的弧焊接头缺陷质量分级指南》中规定的 B 级,并且在设计

文件中予以明确,其余焊缝应当达到 C级。”
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b.计算验证分析：主梁与支腿的连接不满足结构设计要

求。通过主梁有限元计算与制造单位有限元计算对比，在同

样载荷工况的边界条件下，应力和主梁跨中垂直下挠度都比

制造单位计算结果大，且超过其设计判定标准。由此可以看

出，涉事门式起重机存在金属结构设计不合理，包括金属结

构件及其连接的强度、刚度、稳定性、疲劳强度等设计不足，

是设备设计阶段导致的设备不安全状态(参见 GB/T

45374-2025)。

（2）安装质量分析

涉事门式起重机安装专项施工方案编制依据中部分标

准已经作废，未及时更新最新有效版本(如《起重机试验规

范和程序》（GB/T5905-2011）已经作废)；起重机安装专项

施工方案中，静载试验必须在动载试验完毕并验收合格后进

行，试验工序错误，不符合《起重机检验与试验规范 第 1

部分通则》（GB/T 5905.1-2023）的规范要求；专项施工方

案,只有人员工作职责，没有明确具体人员，该方案中额载

试验与动载试验合二为一，不符合《起重机检验与试验规范

第 1 部分通则》（GB/T5905.1-2023）的规范要求，且试验

过程中没有确定专职人员行使“安全监管及观察责任”；载

荷试验时没有把载荷组合在一起，试验载荷上升与下降应同

步。静载试验载荷应逐渐加载，离地 100-200mm，一旦主梁

下挠，载荷立即接触地面完成卸载动作。现场试验是用绳索

串联载荷，非逐渐加载，载荷离地过高不能快速完成卸载动

作，不符合《起重机检验与试验规范 第 1部分 通则》（GB/T



5905.1-2023）的规范要求。

（3）技术管理分析

设计方案没有进行充分可靠的技术论证，所有技术资料

缺乏专业人员校审，对技术工作投入不足。对载荷试验工作

的危险性缺乏足够重视，安全意识淡漠。载荷试验现场参与

人员没有对《起重机安装专项施工方案》进行学习、交底，

载荷试验过程中没有确定专职专人行使“安全监管及观察责

任”。

综上所述，涉事 900 吨门式起重机设计、制造工艺与制

造质量不满足相关规范要求，与本次事故直接关联；涉事 900

吨门式起重机安装试验技术不满足相关规范要求是诱使本

次事故发生的又一直接关联原因之一。

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

1.死亡人员情况

伍*兵，安装调试人员，男，布依族，32 岁。

宋*根，起重机司机，男，汉族，53 岁。

2.直接经济损失情况

事故造成 2 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失

统计标准》(GB/T 6721-1986)核定，事故直接经济损失为人

民币 954 万元，其中:丧葬及抚恤费用 334 万元、资产损失

602 万元、处理事故的事务性费用 18 万元。

（七）历＇人员情况

17 时 34 分左右，900 吨起重机主梁产生塑性变形，整

机失稳倾覆，在起重机倾覆过程中，李*飞、杜*昇、朱*兵、



于*辉、高*阳等 5人一起往北区的分段车间方向跑去，陈*、

涂*勤等 2人往海边方向跑，李*飞、杜*昇、朱*兵、于*辉、

高*阳、陈*、涂*勤等 7 人全部安全撤离。

（八）危＇作业审批情况

涉事 900 吨起重机安装调试过程中，作业现场存在大量

的电焊作业、高处作业等危险作业，现场安装调试作业人员

未按规定落实危险作业审批手续。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 6 月 17 日 17 时 34 分左右事故发生，17 时 45

分，中*建设公司质量安全部经理王*儒向长涂镇政府上报事

故，18 时 18 分，长涂镇政府报告岱山县应急管理局，18 时

45 分，岱山县应急管理局报告舟山市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，17 时 36 分，中*粤钢公司安全员欧*平通

知中*建设公司质量安全部经理王*儒及安全总监沈*良，二

人接到通知后立即赶赴事故现场，在赶往路途中质量安全部

经理王*儒通知公司领导，并启动事故应急救援预案，现场

成立指挥小组，采取警戒，封闭主要交通道路，疏散人员，

并安排人员对涉事 900 吨起重机进行断电。17 时 45 分左右

金海智造园区消防队到达事故现场，对涉事 900T 起重机倒

塌电机起火部位进行灭火，17 时 47 分左右中*建设公司拨打

急救中心电话 120，请求派 2 辆救护车现场待命，17 时 48

分左右明火已基本扑灭，并搜救现场遇难者，17 时 50 分左



右发现 2名遇难者遗体，因抢救难度较大，利用汽车吊将遇

难者部位的设备及钢板吊开，20 时 30 分、21 时 12 分左右

两名遇难者遗体分别被抬出并送往岱山县殡仪馆。

（三）事故善后处置情况

事故发生后，长涂镇政府和中*建设公司第一时间成立

事故死亡人员后续处置小组，以企业为主体，组建“一对一”

工作专班，落实专人妥善做好死亡人员家属接待安抚及赔偿

工作，目前死亡人员家属已签署赔偿协议，事故赔偿事宜已

处理完毕。

（四）事故应急处置评估

事故单位在发现事故后第一时间展开救援，启动应急预

案。事故发生后，属地政府及有关部门组织开展事故调查和

善后处置工作，履行了相关应急处置责任。

三、事故原因分析

事故调查组通过现场勘验、视频分析、检验鉴定、人员

询问等方式方法对事故原因进行分析。

（一）直接原因分析

1.设计方面：涉事 900 吨起重机设计不合理，没有对主

要构件的整体及局部稳定性进行验算，金属结构件及其连接

的强度、刚度、稳定性、疲劳强度等设计不足。

2.制造方面：涉事 900 吨起重机的腹杆未开坡口，并且

存在严重未焊透，上弦杆与腹杆的角焊缝未焊透，焊缝质量

不符合 B级的要求。重要节点焊缝质量把关严重失控，上弦

杆、小车方钢轨道材料力学性能低于标准下限值。



3.安装方面：涉事 900 吨起重机安装专项施工方案中试

验工序错误，额载试验与动载试验合二为一，载荷试验时没

有把载荷组合在一起，在载荷试验和静载试验中未有效观察

主梁跨中的垂直静挠度，安装试验技术不满足相关规范要

求。

（二）间接原因分析

1.涉事 900吨起重机设计方案没有进行充分可靠的技术

论证，所有技术资料缺乏专业人员校审，对技术工作投入不

足。对载荷试验工作的危险性缺乏足够重视，安全意识淡漠。

载荷试验现场参与人员没有对《起重机安装专项施工方案》

进行学习、交底，载荷试验过程中没有确定专职专人行使“安

全监管及观察责任”。

2.河南际*公司违规出借资质，涉事 900 吨起重机安装

工程实际由无相应资质的队伍承接，河南际*公司未派本公

司员工参与安装作业、未对安装项目开展安全检查。

3.现场危险作业管理不到位，涉事 900 吨起重机安装调

试过程中，作业现场存在大量的电焊作业、高处作业等危险

作业，未按规定落实危险作业审批手续。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）相关涉事企业

1.中*粤钢公司。在未取得特种设备生产许可证的情况

下，违规参与涉事 900 吨起重机主梁上弦生产，违反了《中

华人民共和国特种设备安全法》第十八条
[2]
、《特种设备安

[2] 《中华人民共和国特种设备安全法》第十八条：“国家按照分类监督管理的原则对特种

设备生产实行许可制度。特种设备生产单位应当具备下列条件，并经负责特种设备安全监督
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全监察条例》（国务院令第 549 号）第十四条第一款
[3]
的规

定。为加快生产制造进度，主动协调、允许大量不具备《特

种设备作业人员证》的工人参与涉事 900吨起重机生产制造、

安装调试，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第十

四条
[4]
、《特种设备焊接操作人员考核细则》（TSG

Z6002-2010）第三条第二（项）
[5]
、《起重机械安全技术规

程》（TSG51-2023）第 3.2.2（2）
[6]
的规定。未有效落实生

产安全事故隐患排查治理制度，违反了《中华人民共和国安

全生产法》第四十一条第二款
[7]
的规定。

2.河南新*方公司。对涉事 900 吨起重机设计方案没有

进行充分可靠的技术论证，金属结构设计不合理，金属结构

件及其连接的强度、刚度、稳定性、疲劳强度等设计不足，

所有技术资料缺乏专业人员校审，对技术工作投入不足。重

要节点焊缝质量把关严重失控，制造工艺与制造质量不满足

管理的部门许可，方可从事生产活动：（一）有与生产相适应的专业技术人员；（二）有与

生产相适应的设备、设施和工作场所；（三）有健全的质量保证、安全管理和岗位责任等制

度”。

[3] 《特种设备安全监察条例》（国务院令第 549 号）第十四条第一款：“锅炉、压力容器、

电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施及其安全附件、安全保护装置的制造、安装、改

造单位，以及压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等(以下简称压

力管道元件)的制造单位和场(厂)内专用机动车辆的制造、改造单位，应当经国务院特种设

备安全监督管理部门许可，方可从事相应的活动”。

[4] 《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条：“特种设备安全管理人员、检测人员和

作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、

检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。”。

[5] 《特种设备焊接操作人员考核细则》（TSG Z6002-2010）第三条第二（项）：“从事下

列焊缝焊接工作的焊工，应当按照本细则考核合格，持有《特种设备作业人员证》，机电类

设备的主要受力结构（部）件焊缝、与主要受力结构（部）件相焊的焊缝”。

[6] 《起重机械安全技术规程》（TSG51-2023）第 3.2.2（2）：“焊接人员应当持证上岗，

并且按照焊接工艺规程、焊接作业指导书要求进行作业和记录”。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落

实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故

隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向

从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的

部门和职工大会或者职工代表大会报告。”。

wl99
wl100
wl101
wl102
wl103


相关规范要求，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》

第十九条
[8]
的规定。违规将涉事 900 吨起重机主梁上弦放在

中*粤钢公司厂区生产，委托未取得特种设备生产许可证的

中*粤钢公司生产制造主梁上弦，违反了《起重机械安全技

术规程》（TSG51-2023）第 3.2.1（1）条、第 3.2.1（5）

条
[9]
的规定。未建立安全风险分级管控制度，未有效落实生

产安全事故隐患排查治理制度，违反了《中华人民共和国安

全生产法》第四十一条第一款、第二款
[10]
的规定。

3.河南际*公司。违规将公司的资质出借给于*光，将涉

事门式起重机交由没有施工资质的队伍进行安装，违反了

《中华人民共和国特种设备安全法》第八十一条第三款
[11]
的

规定，河南际*公司出借资质给于*光后，未对涉事起重机安

装过程的安全负责；在涉事起重机安装前，未制定安装方案，

违反了《起重机械安全技术规程》（TSG51-2023）第 4.2.1

（2）条
[12]

的规定，于*光以河南际*公司名义参与制定了

[8] 《中华人民共和国特种设备安全法》第十九条：“特种设备生产单位应当保证特种设备

生产符合安全技术规范及相关标准的要求，对其生产的特种设备的安全性能负责。不得生产

不符合安全性能要求和能效指标以及国家明令淘汰的特种设备”。

[9] 《起重机械安全技术规程》（TSG51-2023）第 3.2.1（1）条：“制造单位应当在被许

可的场所制造起重机械”，第 3.2.1（5）条：“制造单位不得将整机全部委托生产；主要

受力结构件需要委托生产时，制造单位应当委托取得了相应许可子项目和级别起重机械许可

证的制造单位进行加工，并且被委托单位应当是委托单位主要受力结构件加工的合格分供

方”。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款：“生产经营单位应当建

立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立

健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐

患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏

等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管

理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”。

[11] 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十一条第三款：“特种设备生产单位涂改、

倒卖、出租、出借生产许可证的，责令停止生产，处五万元以上五十万元以下罚款；情节严

重的，吊销生产许可证”。

[12] 《起重机械安全技术规程》（TSG51-2023）第 4.2.1（2）条：“安装单位在安装前应

当制定安装方案,内容至少包括工程概况、责任部门和职责权限、人员配备和分工、安装程
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《ME900t-90m-98m 起重机安装专项施工方案》，河南际*公

司未对《ME900t-90m-98m 起重机安装专项施工方案》进行审

核，该专项施工方案编制依据中部分标准已经作废，方案中

额载试验与动载试验合二为一，不符合《起重机检验与试验

规范第 1 部分通则》（GB/T5905.1-2023）的相关要求；未

对涉事起重机现场试验进行监管，载荷试验时没有把载荷组

合在一起，现场试验是用绳索串联载荷，非逐渐加载，载荷

离地过高不能快速完成卸载动作，不符合《起重机检验与试

验规范第 1 部分通则》（GB/T5905.1-2023）的相关要求。

未建立健全安全生产规章制度，违反了《中华人民共和国安

全生产法》第四条第一款
[13]
的规定。

（二）有关监管部门

岱山县市场监督管理局。部门职责：负责特种设备生产

（包括设计、制造、安装、改造、修理）的监督管理
[14]
和安

全监察
[15]
。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检

查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情

况。负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，

规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测

行业发展等。存在问题：履行专业管理职责不到位，对涉事

序、控制环节和控制点、具体措施和要求、危险源辨识、风险评估等”。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：“生产经营单位必须遵守本法和其他

有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产

规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，

加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，

健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产”。

[14] 《中华人民共和国特种设备安全法》第二条第一款：“特种设备的生产（包括设计、

制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测和特种设备安全的监督管理，适用本

法”。

[15]《特种设备安全监察条例》（国务院令第 549 号）第五十条第一款：“特种设备安全监

督管理部门依照本条例规定，对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察”。
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企业自 年 月以来违规生产制造、安装调试 吨起

重机的行为失察失管，未对涉事 吨起重机的安装调试过

程进行有效监管。

（三）地方党委政府

长涂镇政府。未有效落实属地安全监管职责，对辖区内

企业开展安全巡查检查不够到位，与属地市场监管部门联系

不足，对涉事企业自 2025 年 1 月以来违规生产制造、安装

调试 900 吨起重机的行为失察。

五、对责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

1.刘*伟，中*粤钢公司，总经理。无特种设备生产许可

证的中*粤钢公司违法生产制造涉事 900吨起重机主梁上弦，

为加快生产制造进度，主动协调、允许大量不具备《特种设

备作业人员证》的工人参与涉事 900 吨起重机生产制造、安

装调试，对事故发生负有领导责任，涉嫌重大责任事故罪，

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款
[16]
的

规定，建议移送司法机关进行处理。

2.韩*堂，河南新*方公司，销售经理，涉事 900 吨起重

机项目直接参与人。违规将涉事 900 吨起重机主梁上弦放在

中*粤钢公司厂区生产制造，委托未取得特种设备生产许可

证的中*粤钢公司生产制造主梁上弦，对涉事 900 吨起重机

设计图纸审核把关不严,对事故发生负有责任，涉嫌重大责

[16]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款：“生产经营单位的主要负责人有前

款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追

究刑事责任”。
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任事故罪，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条
[17]
的规定，建议移送司法机关进行处理。

3.于*光，涉事 900 吨起重机安装工程项目主要负责人。

违规借用河南际*公司特种设备安装资质承接特种设备安装

工程，招聘无专业经验的临时工参与涉事 900 吨起重机安装

调试，安装作业现场管理混乱，大量的电焊作业、高处作业

等危险作业未进行作业审批，对事故发生负有责任，涉嫌重

大责任事故罪，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十

六条的规定，建议移送司法机关进行处理。

4.李*顺，涉事 900 吨起重机安装工程项目现场负责人。

招聘无专业经验的临时工参与涉事 900 吨起重机安装调试，

涉事 900 吨起重机安装过程中，未按照《ME900t-90m-98m 起

重机安装专项施工方案》要求在载荷试验和静载试验中有效

观察主梁跨中的垂直静挠度。安装作业现场管理混乱，现场

调试人员远程听从新东方公司微信视频指挥，大量的电焊作

业、高处作业等危险作业未进行作业审批,对事故发生负有

责任，涉嫌重大责任事故罪，依据《中华人民共和国安全生

产法》第九十六条的规定，建议移送司法机关进行处理。

（二）建议依法行政处罚的人员

1.韩*军，河南新*方公司，董事长、法定代表人。对于

本单位违规委托未取得特种设备生产许可证的中*粤钢公司

[17]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产

管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下

的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年

收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责

任。”。
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生产制造涉事 900 吨起重机主梁上弦的行为失察失管，对涉

事 900 吨起重机图纸设计和制造过程把关不严，违反了《中

华人民共和国特种设备安全法》第十三条第一款
[18]
的规定。

履行安全生产领导责任不力，督促、检查本单位的安全生产

工作不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十

一条第（五）项
[19]

的规定，对事故发生负有领导责任，依据

《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项
[20]
、

《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理

部令第 14 号）第十九条第（一）项
[21]

的规定，建议市应急

局依法对其进行行政处罚。

2.丁*卫，河南际*公司，法定代表人。对于本单位违规

出借特种设备安装资质的行为失察失管，致使涉事 900 吨起

重机安装工程实际由无相应资质的队伍承接，履行安全生产

领导责任不力，安全隐患排查治理不到位，在涉事 900 吨起

重机安装过程中，未组织对涉事起重机安装过程开展安全检

查，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，违反了《中

华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，

对事故发生负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产

法》第九十五条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》

[18] 《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条第一款：“特种设备生产、经营、使用

单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责”。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：“生产经营单位的主要负责

人对本单位安全生产工作负有下列职责，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理

双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”。

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：“生产经营单位的主要负责

人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照

下列规定处以罚款，发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”。

[21] 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第 14 号）第十九条第

（一）项：“事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依

照下列规定处以罚款，发生一般事故的，处上一年年收入 40％的罚款”。
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（中华人民共和国应急管理部令第 14 号）第十九条第（一）

项的规定，建议市应急局依法对其进行行政处罚。

3.欧*平，中*粤钢公司，安全员。对 900 吨起重机安装

调试作业现场检查不到位，未能及时排查作业现场存在的大

量危险作业未经审批的隐患，违反了《中华人民共和国安全

生产法》第二十五条第一款第（五）项
[22]
的规定，对事故发

生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六

条
[23]

的规定，建议市应急局依法对其进行行政处罚。

（三）对有关公职人员的处理建议。

对事故发生负有责任的 3名公职人员，建议岱山县纪委

（监委）对其进行处理。

（四）对相关涉事企业的处理建议

1.中*粤钢公司。对事故的发生负有责任，依据《中华

人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项
[24]
、

《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理

部令第 14 号）第十四条第（三）项
[25]

的规定，建议市应急

局依法对其进行行政处罚。

[22]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：“生产经营单位的安全

生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:检查本单位的安全生产状况，及时排查

生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议”。

[23]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产

管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下

的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年

收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责

任”。

[24] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：“发生生产安全事故，

对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下

列规定处以罚款：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”。

[25]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第 14 号）第十四条第

（三）项：“事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款，造成 2 人死亡，

或者 6人以上 10 人以下重伤，或者 500 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的，处 70 万

元以上 100 万元以下的罚款”。
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2.河南新*方公司。对事故的发生负有责任，依据《中

华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项、

《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理

部令第 14 号）第十四条第（三）项的规定，建议市应急局

依法对其进行行政处罚。

3.河南际*公司。对事故的发生负有责任，依据《中华

人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项、《生

产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令

第 14 号）第十四条第（三）项的规定，建议市应急局依法

对其进行行政处罚。依据《中华人民共和国特种设备安全法》

第八十一条第三款的规定，建议由原发证机关对该公司出借

公司资质的行为进行处理。

（五）其他处理

中岛建设在涉事起重机生产、安装、调试环节暴露出来

的未落实生产安全事故隐患排查治理制度及时发现并消除

事故隐患的其他安全管理问题，建议市应急局对其进行另案

处理。

责成岱山县市场监管局、长涂镇政府向岱山县人民政府

作出深刻检讨。

六、事故主要教训

1.企业安全管理主体责任缺位。河南新*方公司对设计

环节的质量管控缺失，未将设计质量和安全责任挂钩，委托

未取得特种设备生产许可证的中*粤钢公司生产制造主梁上

弦，河南际*公司出借资质后对项目安全管理缺位，反映出



部分企业安全生产主体责任虚化，对承包、分包项目安全管

理流于形式，缺乏有效监督与管控机制。

2.相关标准规范执行不严。起重机械制造、安装过程中

存在危险作业未审批、违规委托生产、在未经许可的场所生

产制造、焊接工艺缺陷、静载试验程序不规范等问题，表明

部分企业对特种设备制造、安装、调试全流程作业规范执行

不严，对高风险作业风险辨识不足，未建立有效的风险防控

与隐患排查治理体系。

3.资质管理与合规意识缺失。河南新*方公司在未经许

可场所异地生产且违规委托生产，中*粤钢公司未经许可违

规生产制造起重机主梁上弦，河南际*公司违规出借资质，

暴露出部分企业对特种设备行业资质准入制度的漠视，反映

出部分企业为追求经济利益，忽视安全生产法规要求，同时

也表明行业监管存在漏洞，未能有效遏制此类违法违规行

为，导致不具备安全作业能力的主体参与高风险项目。

七、事故整改和防范措施

1.压实企业安全生产主体责任。督促企业健全安全生产

责任制，明确各层级、各岗位安全职责，尤其强化项目承包、

分包环节安全管理，要求企业签订安全生产管理协议，细化

双方责任，加强对承包单位作通过调查笔录等确认，业过程

的监督检查。推动企业建立健全安全风险分级管控与隐患排

查治理双重预防机制，针对特种设备设计、制造、安装、调

试等关键环节，制定标准化作业流程，严格执行危险作业审

批制度，落实现场安全管控措施。



2.严格落实相关标准规范要求。督促企业对照《中华人

民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等法

律法规及相关标准规范，系统梳理制造、安装、调试全流程

中的高风险环节，开展安全风险辨识，强化制造安装调试全

流程管控。严格执行安全标准规范要求，切实落实危险作业

审批制度，同步建立健全安全风险防控和隐患排查治理机

制。

3.强化资质管理和合规意识。督促企业严格对照特种设

备相关法律法规，梳理自身和合作方资质管理要求，明确专

人负责资质核验和动态管理，确保生产、委托等活动均在资

质许可范围内开展，坚决杜绝未经许可生产、违规委托、借

用或出借资质等情况。监管部门要加大对特种设备相关企业

资质的日常核查与“双随机”抽查力度，重点排查异地无证

生产、违规出借资质等行为，对违法违规企业依法从严查处。
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