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宁夏宝丰能源集团股份有限公司
丁家梁煤矿“3·19”一般顶板事故调查报告

2023 年 3 月 19 日 22 时 33 分许，宁夏宝丰能源集团股份有

限公司丁家梁煤矿（以下简称丁家梁煤矿）掘进队在+350m 运输

大巷开展巷道维修时，发生一起矸石片帮滑落伤人事故，致 1 人

死亡，直接经济损失 188 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全监察条例》

《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，国家矿山安

全监察局宁夏局于 2023 年 3 月 20 日组织灵武市应急管理局、公

安局、总工会等部门成立丁家梁煤矿“3·19”事故调查组（以

下简称事故调查组），并邀请灵武市监察委员会派员参加。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效

的原则，通过调查取证及综合分析，查清了事故发生的经过、原

因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故的性质和事故责

任，提出了对事故责任单位和责任人员的处理建议及防范和整改

措施，按规定时限提交事故调查报告。

一、事故发生单位概况

（一）公司概况

宁夏宝丰能源有限公司成立于 2005 年 11 月，2013 年 12 月

公司整体变更为股份公司。2019 年 5 月 16 日宝丰能源在上海证
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券交易所成功上市。公司主营业务为现代煤化工产品的生产和销

售等，经营范围涉及高端煤基新材料生产及销售、煤炭开采、洗

选及销售等。拥有矿井 5 处，其中生产矿井 4 处；建设矿井 1 处，

为丁家梁煤矿。

（二）矿井概况

丁家梁煤矿是横城矿区的规划矿井，井田西北隔黄河距银川

市 40km，西距灵武市 20km，东距宁东镇 3km，行政区划隶属宁

夏灵武市临河镇管辖。主采煤层共 6 层，各煤层顶底板岩性以粉

砂岩、泥岩为主。矿井采用单水平上山开拓，主、副、风井位于

同一工业广场内，采用中央并列式通风。

2013 年 3 月，自治区发改委对丁家梁煤矿项目予以核准（宁

发改审发〔2013〕70 号），矿井随即开工建设。2014 年年底，矿

井工业场地（构）建筑物和矿井一、二期工程施工完成，矿井三

期工程 10301 首采工作面贯通。2015 年底，因宁东水务公司鸭

子荡水库扩容导致矿井停止建设。停建期间，矿井将采区上山以

及首采工作面巷道全部封闭，仅保留井筒、井底车场、中央水泵

房、中央变电所等通风、供电、排水设施。

2022 年 12 月，自治区发展改革委印发了《关于宁夏宝丰能

源集团股份有限公司丁家梁煤矿调整建设规模的复函》（宁发改

能源（管理）函〔2022〕394 号），同意丁家梁煤矿建设规模调

整为 90 万吨/年。截至目前，安全设施设计、初步设计尚未批复，

采矿许可证正在办理中。
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因矿井长期停工，井下主井煤仓上下口联络巷、+350m 运输

大巷局部顶板浆皮开裂、巷帮和底板鼓起开裂。为消除矿井安全

隐患，2022 年 10 月 11 日，宁夏宝丰能源集团股份有限公司向

灵武市人民政府申请复工。2022 年 11 月 22 日，灵武市人民政

府召开政府专题会议研究同意丁家梁煤矿复工，2023 年 3 月 3

日，灵武市应急管理局印发《关于同意宝丰丁家梁煤矿复工的

函》，原则同意复工事宜，复工期间，仅能对煤仓上下联巷等巷

道开展维修，在轨道石门与回风石门之间施工 90m 回风联络巷，

+350m 运输巷只能进行日常维护，不得掘进，不得擅自扩大作业

范围。

（三）主要生产系统情况

1.提升系统：主井提升设备选用 JKMD-2.8×4（Ⅲ）型落地

式多绳摩擦轮提升机，副立井安设 1 台 J2KMD-4.5×4（Ⅲ）型

多绳摩擦轮，钢丝绳直径为 47mm 的提升机。

2.通风系统：通风方式为中央并列式，通风方法为抽出式，

进风井 2 个，分别为主立井（直径 5.0m，井筒深度为 904.0m）、

副立井（直径 6.8m，井筒深度为 929.0m）。回风立井（直径 5.5m，

井筒深度为 904.0m）进行回风。安设 2 台 BFCDZ-NO.21－2×

110kW 型轴流对旋式主通风机。

3.排水系统：井下中央水泵房安装 3 台 MD280-83×12 型水

泵，流量 280m³/h, 扬程 996m。主排水管路有 2 趟，选用 D273

×18 无缝钢管，1 趟工作 1 趟备用。
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4.供电系统:采用双回路供电,一路引自任家庄 110kV 变电站

35kv 段 315 间隔；另一路电源引自磁窑堡 110kV 变电站 35kV

段 313 间隔。矿内建有一座 35kV 变电所,井下+350m 井底车场设

有中央变电所。

5.运输系统:井下辅助运输采用蓄电池电机车牵引 1t 固定式

矿车的方式，轨道型号 30kg，轨间距 600mm。

（四）安全避险“六大系统”情况

1.安全监控系统：矿井安装 KJ66X 型矿用安全监控系统。

2.人员定位系统：矿井安装 KJ236（a）型区域人员定位系统。

3.通讯联络系统：矿井有线调度通讯系统终端设在调度室，

井下水泵房等地点均安设直通矿调度室的有线电话。

4.紧急避险系统：副井、风井为矿井两个独立直达地面的安

全出口，安全梯已经完成安装。

5.压风自救系统：利用地面空气压缩机提供气源，压风管道

已敷设到井下。

6.供水施救系统：供水管道已敷设到井下，敷设至各巷道维

修处。

二、+350m运输大巷情况

+350m 运输大巷设计为半圆拱形巷道，距地表垂深

861-893m，巷道净宽 5000mm，净高 3900mm，东端与+350m 轨

道石门相连，北、西、南侧煤、岩层均为原始赋存状态，四围无

老窑及采空区，采用锚网索喷支护。2014 年 11 月至 2015 年 9
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月，巷道完成掘进施工 1000m，2015 年底因矿井停建，巷道封

闭。2023 年 1 月 26 日，丁家梁煤矿开始对巷道顶板、底板、水

沟进行分段维修。经实测两帮相对移近量和底鼓量需维修段共

192m，分别为 20～38m 段、120～156m 段、458～491m 段、

695-800m 段。需对巷道底鼓部分起底、浇筑地坪，修复水沟、

调整轨道；对巷道顶帮变形段剔除变形量，重新锚网喷支护。

巷道维修施工顺序按照“由外向里、先顶后帮”的原则实施

分段维修，每天安排早、中、晚三班组织巷道维修施工，每班

8-10 人，拱帮维修每循环不超过 0.8m。

三、事故发生区域情况

事故发生在+350m 运输大巷 760m 处 ,位于 9 煤底板以下

100m 层位，主要岩性为中砂岩和泥岩互层，中砂岩以石英为主、

泥质胶结，较硬，泥岩以粘土为主，遇水易泥化，维修段无淋水、



— 6 —

无地质构造。事故当班正对巷道南帮（水沟侧）鼓帮变形量进行

剔除作业，通过使用风镐扩刷巷道鼓包，再采用锚网索喷重新支

护。帮部锚索采用φ21.8mm×4300mm 注浆锚索，每排布置 1 根，

锚索排距 2400mm，拱部打眼支护采用 MQT-130/4.0 锚杆机，帮

部打眼支护及底板注浆锚杆采用 YT-28 型气腿式凿岩机。

图 1 事故现场

图 2 事故现场示意图

四、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023 年 3 月 19 日，掘进一队跟班副队长周某主持召开中班
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班前会（副队长张某参会），对当班工作进行安排，当班共计 17

人，共安排三组维修作业。第一组安排赵某栋、陈某、闫某云在

+350m 运输大巷 760m 处挑顶、剃帮；第二组安排李某雨等 6 人

在+350m 运输大巷中部起底降道，人工清渣；第三组安排王某刚

等 8 人在+350m 运输大巷巷口浇筑地坪，调整轨道。

22 时 33 分许，闫某云使用风镐对帮部变形量进行剔除后，

准 备 连 接 锚 杆 机 压 缩 空 气 软 管 时 ， 帮 部 松 动 矸 石

（1.2m**1.0m**0.6m）突然片帮滑落，将闫某云挤倒，矸石压在

闫某云左侧腰部，胸部顶在锚杆机机体上。此时，同组作业人员

陈某在距离闫某云里侧 6m 处清理水沟，赵某栋在距离闫某云外

侧 6m 处挑顶。

（二）事故应急处置情况

同组作业人员陈涛突然听到“啊”的一声，看见闫某云被片

帮滑落的矸石挤倒，随即呼喊赵某栋组织施救，赵某栋和陈某立

即赶到闫晓云身边，用钻杆撬动压在闫某云腰部的矸石，将顶在

其胸前的锚杆机挪动后，将闫某云抬出，并利用现场钢筋网片制

作临时担架，组织人员将闫某云沿+350m 运输大巷抬运至副立井

罐笼，22 时 58 分许升井。23 时 10 分许安全副矿长李某成组织

人员将闫某云送至宁东医院救治。3 月 20 日 0 时 48 分许，转至

宁夏医科大学附属医院抢救，20 日 3 时 58 分。经抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

3 月 19 日 22 时 33 分，跟班副队长张某向调度室汇报人员
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受伤。22 时 34 分，调度员向当日总值班李某成、调度室主任侯

某、矿长杨某平等人汇报人员受伤情况。23 时 50 分，调度室汇

报宁夏宝丰能源集团股份有限公司。3 月 20 日 1 时 26 分，矿长

杨某平分别向国家矿山安全监察局宁夏局和灵武市应急管理局

报告人员受伤情况。3 月 20 日 4 时 02 分，丁家梁煤矿副矿长周

某鹏向国家矿山安全监察局宁夏局汇报受伤人员救治情况:“3

时 58 分，接医院通知，受伤人员经抢救无效死亡。”

事故发生后，矿长杨某平未按规定时限向相关监管部门报告

事故的发生，属于迟报。

五、事故现场勘查情况和技术分析

（一）事故地点的巷道（最低处）高 3.8m、宽 4.6m，+350m

运输大巷 760m 处帮部有矸石片帮滑落区域（见图 3）。

+350m 运输大巷片帮滑落区域 +350m 运输大巷 760m 片帮滑落矸石

图 3：片帮滑落区域

（二）+350m 运输大巷 760m 处片帮滑落矸石长 1.2m，宽

1.0m、厚 0.6m，周围散落矸石（见图 4）。
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长度 1.2m 厚度 0.6m 宽度 1.0m

图 4：片帮滑落矸石

（三）+350m 运输大巷 760m 处事故现场遗留有 1 部气动锚

杆机、1 部风镐、1 部气动钻机（见图 5）。

锚杆机 风镐
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图 5：锚杆机、风镐

（四）+350m 运输大巷 760m 处帮部矸石片帮滑落区域长

2.3m,高 2.4m（见图 6）。

长度 2.3m 高度 2.4m

图 6：片帮滑落区域面积

（五）+350m 运输大巷 760m 处位于 9 煤底板以下 100 米层

位，主要岩性为中砂岩和泥岩互层，中砂岩以石英为主、泥质胶

结，较硬。泥岩以粘土为主，遇水易泥化，维修段无淋水、无地

质构造（见图 7）。

+350m运输大巷 760m处岩性 +350m运输大巷 760m处岩性
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图 7：+350m 运输大巷 760m 处岩性

经现场勘查分析：+350m 运输大巷 760m 处岩性为中砂岩和

泥岩互层，现场作业人员在使用风镐震动处理完帮部开裂的浆皮

后留有活矸，且未严格执行敲帮问顶制度，帮部离层矸石片帮滑

落导致事故发生。

六、事故发生前安全管理情况

（一）丁家梁煤矿安全管理情况

1.安全管理机构

丁家梁煤矿安全管理机构健全，配备矿长、总工程师、安全

副矿长、生产副矿长、机电副矿长各 1 名，设置了生产调度室、

安全管理部、技术部、通防部、地测部、教育培训部等 10 个职

能部室，设有掘进队、机运队 2 个区队。相关安全生产管理人员

经过培训并经安全生产知识和管理能力考核合格。

2.安全检查、隐患排查情况

2023 年 1 月至 3 月，全矿共组织开展了 4 次月度安全大检

查，检查出一般隐患 38 条，查出的隐患中涉及+350m 运输大巷

主要有文明生产、地坪质量等，隐患已按五定原则进行整改。

（二）宁夏宝丰能源集团股份有限公司安全管理情况

1.安全管理机构

宁夏宝丰能源集团股份有限公司成立煤炭板块，由副总裁宋

某学负责煤炭单位全面工作、副总裁刘某贵负责煤炭单位技术管

理工作，副总裁刘某成负责煤炭单位机电管理工作，煤炭板块副
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总工程师李某伟协助宋某学负责煤炭单位安全生产管理工作，煤

炭板块设置煤炭安全管理部、煤炭生产管理部、煤炭技术管理部、

煤炭机电管理部，负责安排部署和指导协调安全生产。

2.安全检查、隐患排查情况

宁夏宝丰能源集团股份有限公司对丁家梁煤矿分别组织开

展了安全大检查，1 月份共检查 1 次，查出 5 条问题；2 月份共

检查 4 次，共查出 6 条问题，其中 3 次检查未反馈问题隐患；3

月份事故发生前未检查。

七、事故原因和性质

（一）事故原因

1.直接原因

现场作业人员未严格落实“敲帮问顶”制度，帮部离层矸石

片帮滑落将闫某云挤倒，导致其胸部撞到锚杆钻机机体上，致使

其受伤。

2.间接原因

（1）风险管控不到位。针对+350m 运输大巷维修作业点存

在片帮风险，未采取风险管控措施，班组长和闫某云未对+350m

运输大巷维修作业点进行严格敲帮问顶，未将活矸清除，制度规

定及风险研判流于形式。

（2）现场管理混乱。现场施工机具（锚杆机）摆放不当，

使用后的施工机具没有及时整理，跟班副队长现场安全巡检不

严、不细、不实，未能有效对作业地点进行安全确认及风险研判，
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所管辖范围内存在管理死角和盲区。

（3）安全教育培训效果差。区队规程（措施）的贯彻学习

效果差，作业人员安全风险辨识能力不足，区队未就现场关键岗

位、重点工序开展有针对性培训，岗位人员对安全注意事项理解

不深，对风险研判方法及要求掌握不透。

（4）安全主体责任落实不到位。宁夏宝丰能源集团股份有

限公司对丁家梁煤矿长期停建之后的复工复产安全防范措施重

视程度不够，未能解决项目核准实际问题，丁家梁煤矿未深刻汲

取近期顶板事故教训，煤矿主要负责人等安全管理人员现场管理

弱化，履职不到位，未及时发现并制止不安全行为。

（二）事故性质

经调查认定，本次事故是一起生产安全责任事故。

（三）事故类别

根据煤矿伤亡事故分类规定，本起事故为顶板事故。

八、责任划分与处理建议

（一）建议不再追究责任人员（1 人）

闫某云，男，掘进辅助工。自我安全意识淡薄，未能辨识矸

石片帮滑落伤人和现场锚杆钻机伤人风险，“敲帮问顶”制度落

实不到位，对事故发生负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不

再追究责任。

（二）建议给予行政处罚或其他处理人员（10 人）

事故调查组依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，
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对矿井主要负责人等 10 名有关责任人员分别提出了给予行政处

罚的处理建议。

（三）责令宁夏宝丰能源集团股份有限公司向灵武市人民政

府作出书面检查，对事故中其他相关责任人员，建议由宁夏宝丰

能源集团股份有限公司依据企业内部规定进行处理，并将处理结

果报国家矿山安全监察局宁夏局。

（四）对单位行政处罚建议

事故调查组依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，

对事故发生单位提出了给予行政罚款的处理建议。

九、防范和整改措施及建议

（一）严格执行复工复产程序。丁家梁煤矿恢复生产建设前

必须按照复工复产程序，全面彻底排查治理隐患，经验收批准后

方可恢复生产建设。煤矿主要负责人要确保人员配备到位、风险

管控到位、隐患排查到位。煤矿分管负责人要确保分管专业和生

产系统、作业地点隐患排查治理到位、现场管理到位。上级公司

要负责对复工复产的监督检查，认真、全面开展现场验收。属地

煤矿安全监管部门要严格按照煤矿复工复产有关标准，对标对表

逐项组织验收，经地方政府主要负责人签字同意。

（二）严格落实企业主体责任。丁家梁煤矿要始终坚守安全

红线，守住安全底线，狠抓安全生产责任和措施落实，按照全区

矿山安全生产综合整治部署，确保自查自改取得实效，并按照“五

落实”要求进行整改。要强化危险源辨识和风险评估，针对不同
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巷道、不同地点、不同作业条件、作业项目，认真分析作业过程

中风险，制定安全可靠的针对性应对措施，超前预控风险点。

（三）强化现场安全管理。丁家梁煤矿要严格落实灾害情况

发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人制

度，针对事故暴露的问题和教训，狠抓现场跟带班管理，对触碰

安全管理红线的岗位人员从严、从重追究责任，对作风不扎实、

执行不到位、管理上出问题的管理人员，进行警示诫勉，坚决杜

绝安全责任层层衰减。

（四）强化安全教育培训。丁家梁煤矿要认真组织开展事故

警示教育，结合“安全班组建设年活动”，开展一次全员安全大

培训大考试和全员安全责任落实情况自查自纠，着力提升岗位人

员熟悉岗位应知应会的安全风险、工作职责、操作规程和应急措

施，努力在思想上养成高度的安全防范意识，在行动上养成自觉

的安全作业行为，坚决避免冒险作业，实现从“要我安全”到“我

要安全、我会安全”的转变。


